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Aplicaciones 
Engrase de por vida 
Intervalos de servicio prolongado 
Altas temperaturas 
Altas velocidades 
 
 
Recomendación 

 Especialmente desarrollada para alargar los intervalos de reengrase en aplicaciones 
muy severas. 

 Las aplicaciones típicas son: rodamientos antifricción, rodamientos cilíndricos y de 
agujas, rodamientos de rodillos y sistemas de dirección de las partes secas de las 
papeleras. 

 Apta para todo tipo de rodamientos industriales, operando a grandes velocidades, 
cargas medias o elevadas y a temperaturas ambiente o elevadas. 
 

 Evitar la contaminación de la grasa con polvo y/o suciedad al aplicar. Preferentemente 
utilizar sistemas de dosificación de bomba neumática - cartuchos. 

 
Especificaciones 
Especificaciones internacionales 

 
 ISO 6743-9: L-XBEEB 2 

 
 DIN 51502: KP2P-20 

Ventajas 
Estabilidad térmica y mecánica 
 
 
 
 
Ausencia de substancias nocivas 

 Intervalos de relubricación extendidos 
 Muy buena estabilidad en servicio y durante el almacenaje 
 Fácilmente bombeable e inyectable 
 Muy buena adhesión a los metales 
 Excelentes propiedades de antioxidantes y anticorrosivas, 
 Excelente estabilidad térmica y destacada performance de reversibilidad 

 
 No contiene plomo u otros metales pesados considerados nocivos para la salud 

humana o el medio ambiente. 

 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS* MÉTODO UNIDAD ALTIS MV 2 

Espesante - - Poliurea 

Grado NLGI ASTM D 217/DIN 51 818 - 2 

Color Visual - Verde 

Apariencia Visual - Butiroso 

Rango de temperatura de utilización - °C -20 a 160 

Penetración a 25°C ASTM D 217/DIN51 818 0.1 mm 265-295 

Separación del aceite 168 hrs. a 40°C DIN 51 817/IP 121/NFT 60-191 % mass <1 

Test rodamiento 10.000 rpm/149 °C ASTM D 3336 Hrs. > 1200 

Performance antiherrumbre SKF-EMCOR DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ ISO 
11007 Rating 0-0 

Punto de goteo IP 396/NFT 60 102 C °C > 240 

Viscosidad cinemática del aceite base a 40 °C ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 
3104/IP71 mm2/s 160 

Carga EP 4 bolas a la soldadura ASTM D 2596 Kg > 400 
*Los valores de la tabla son típicos, aportados a título informativo, y no constituyen especificaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altis MV 2 
Grasa de espesante poliurea para 
altas temperaturas y velocidades 

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: https://totalenergies.cl  
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de 
seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde https://sdstotalms.total.com 
 
 


