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Aceite mineral de bajo tenor de cenizas para circulacion.

APLICACIONES

Aceite anti-desgaste
multipropdsito

® Cortis MS es un aceite de circulacion multipropésito anti-desgaste.
® Cortis MS cumple los requerimientos técnicos de cojinetes hidrodinamicos de
tipo MORGOIL y DANIELI, usados en laminadores.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones
de fabricantes

VENTAJAS

® DANIELI® BGV y cojinetes ESS
® MORGOIL® Standart Lubricant - SN 180 Part 3
® MORGOIL® Advanced Lubricant - SN 180 Part4

® Excelente estabilidad térmica y a la oxidacion: intervalo entre cambios extendido.
® Muy buen comportamiento de demulsibilidad a altas y bajas temperaturas.
Pasa el test de resistencia UEC dynamic desemulsibility.
® Muy buenas propiedades anti-desgaste.
® | ubricante no EP; ofrece una destacada proteccién anti-herrumbre y anti- corrosive
a elevadas temperaturas.
® Aditivacion sin cenizas con elevada estabilidad frente a la hidrdlisis:
previene la formacién de depdsitos manteniendo buenas propiedades
de filtrabilidad.

SARACTERISTICAS METODO UNIDAD Cortis MS

100 150 220 320 460 680
Viscosidad cinematica a 40 °C ISO 3104 mm?/s 100 150 220 320 460 680
Densidad a 15 °C ISO 3675 kg/m® 888 893 898 903 907 916
indice de Viscosidad 1ISO 2909 - 98 96 95 95 95 88
Punto de inflamacion (Open cup) ISO 2592 °C 275 285 300 300 300 320
Punto de escurrimiento ISO 3016 °C -18 -12 -12 -12 -12 -9
Demulsibilidad a 82°C ASTM D 1401 | min pour 3 ml 3 3 4 6 12 15
Demulsibilidad a 52°C
- Agua libre ml 41 40 36 33 27 30
- Agua en aceite ASTMD 2711 % 0.60 0.80 2.40 3.0 4.8 4
- Emulsién mi 0 0 0 0 0 1
FZG Test (nivel de falla) DIN 51354/2 - 12 >12 >12 >12 >12 >12

*Las caracteristicas mencionadas en la tabla son valores tipicos y no constituyen especificacion.

MANIPULACION - HIGIENE - SEGURIDAD

Por favor tener a bien consultar la hoja de seguridad del producto en ms-sds.totalenergies.com
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Pueden presentarse variaciones bajo condiciones normales de produccion, pero las mismas no deberian afectar la performance esperada del producto. La informacién consignada en este

documento estd sujeta a cambios sin previo aviso.



