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Nevastane XS 320

DESCRIPCION

Grasa sintética de grado alimenticio extrema
presion (EP), de complejo de sulfonato de calcio.
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Hiood Oompords ‘ 150 21469 Certified [

*Sin hidrocarburos aromaticos de aceites minerales

-SPECIFICACIONES

Nevastane XS 320 esta formulado de
acuerdo con la US FDA capitulo 21 CFR,
178.3570.

Nevastane XS 320 esta registrado en la NSF
H1: N° 147141

Nevastane XS 320 esta certificada por
Kosher, Halal e ISO 214609.

Especificacion internacional:
= |ISO 6743-9: L-XCFFB1/2
= DIN 51502: KP1/2R-35

APLICACIONES

Nevastane XS 320 es una grasa de extrema
presion dedicada a la lubricacién en la
industria alimentaria en condiciones muy
severas: agua, alta carga, alta temperatura,
polvo.

Las grasas Nevastane XS 320 se
recomienda para la lubricacion de prensas
peletizadoras (KAHL, Promill Stolz, CPM,
UMT, Van Aarsen...) en las industrias de
pellet y azucar.

VENTAIJAS

Las grasas Nevastane XS 320 cumplen los
requisitos industriales mas estrictos.

El uso de lubricantes de mantenimiento
registrados como H1 por la NSF minimiza los
puntos criticos de control exigidos por el
sistema HACCP

Excelente estabilidad mecanica y térmica
(alto punto de goteo).

Notable resistencia a la carga gracias a sus
propiedades antidesgaste y presion extrema
naturalmente altas.

Excelente resistencia al agua y al vapor y
excelente resistencia a los acidos/alcalis de
los alimentos.

Para obtener informacion adicional, comuniquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: https://totalenergies.cl

Este lubricante utilizado segun las recomendaciones y para la aplicacion para la que ha sido disefiado no presenta ningun riesgo particular. Se
puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargandola
desde https://sdstotalms.total.com

TotalEnergies Marketing Chile S.A.
Calle Uno N° 3010, Quilicura, Region Metropolitana — Chile



FICHA TECNICA

V.09/2024 Nevastane XS 320

\RACTERISTICAS TiPICAS

PROPIEDADES

Jabon/Espesante

Color

Apariencia

Grado NLGI

Temperatura de operacional

Penetracion a 25°C

Test de 4 Bolas — Soldadura

Rendimiento SKF — EMCOR

Punto de goteo

Aceite base

Viscosidad cinematica aceite
base a 40°C

ESTANDAR

Visual
Visual

ASTM D 217

ASTM D 217
ASTM D 2596
ISO 11007

IP 396

ISO 3104

UNIDAD

Grado

°C

0.1 mm

kgf

Clasificacion

°C

mm?2/s

e

TotalEnergies

Nevastane XMF

Complejo Sulfonato de
Calcio

Marrén suave
Suave

1.5

-40°C a +180°C
280 a 310

>400

0-0

>300

Aceite sintético blanco
PAO (con polimeros)

320

Para obtener informacion adicional, comuniquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: https://totalenergies.cl
Este lubricante utilizado segun las recomendaciones y para la aplicacion para la que ha sido disefiado no presenta ningun riesgo particular. Se
puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargandola

desde https://sdstotalms.total.com
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